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1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Gotowy do użycia preparat do czyszczenia:  elewacji, dachów, fasad z 
zanieczyszczeń smolistych (sadza), brudu pochodzenia organicznego 
(rośliny, owady, ekstremalia, procesy gnilne), kurzu, zanieczyszczeń 
tłuszczowych oraz zakażeń mikrobiologicznych (algi grzyby). 
2. WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 
Skład:  <0,8 % wodorotlenek sodu, <1% niejonowe i amfoteryczne 
związki powierzchniowo czynne, 1÷3% kationowe związki 
powierzchniowo czynne, <1% fosfoniany, substancje pomocnicze 
3. DANE WYKONAWCZE 
Gęstość: ok. 1,0 g/cm³; 
Barwa: brunatna  
Średnie zużycie: ok. 0,2 l/m² (w zależności od chłonności podłoża); 
pH=14 
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża): od +5°C do +25°C; 
Względna wilgotność powietrza: ≤75%. 
4. SPOSÓB UŻYCIA 
Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki niebezpiecznej 
mieszaniny chemicznej.  Stosować w postaci nierozcieńczonej). 
Preparat nanosić na mytą powierzchnię za pomocą spryskiwacza 
ręcznego lub pneumatycznego stosując zabezpieczenie rąk, oczu i 
górnych dróg oddechowych, a następnie w czasie od 15 – 60 min 
zmywać wodą pod ciśnieniem (myjka ciśnieniowa) uważając by nie 
uszkodzić zmywanej powierzchni (szczególnie stare wyprawy 
tynkarskie) . Doskonały efekt daje zmywanie gorącą wodą o 
temperaturze 70-80°C. Małe powierzchnie można zmywać szczotkami 
o średnio twardym włosiu i płukać gorącą wodą. 
5. WSKAZÓWKI 
Podczas nanoszenia i działania preparatu powinna panować 
bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza powyżej +5°C. Niska 
temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze 
działanie preparatu. 
Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste 
opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. 
Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych 
do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać 
wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy 
z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888). 
6. PRZECHOWYWANIE 
Przechowywać w temp. +5 °C do +25 °C. Chronić przed przemrożeniem. 
Nie zostawiać otwartych pojemników, chronić opakowania przed 
uszkodzeniem. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy. 
UWAGA: 
Produkt który uległ przemrożeniu nie nadaje się do użytku. 
7. OSTRZEŻENIA 
H314-Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu 
P280-Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę 
oczu/ochronę twarzy 
W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów 
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast 
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem 
wody/prysznicem. 

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem 
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo 
usunąć. Nadal płukać. 
Chronić przed dziećmi. 

 
8. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
KCH ADECLEANER 
Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób 
jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o 
najlepszą wiedzę producenta wynikającą z długoletnich obserwacji 
praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego 
przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do 
zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do 
rozstrzygania sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz 
sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną 
odpowiedzialność przeprowadzić próby przydatności naszych 
produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisane w 
niniejszej karcie technicznej.  Zawarte informacje mogą służyć 
pomocą w tym zakresie. 

 


