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DECO LAZUR

Dekoracyjny wosk syntetyczny majacy zastosowanie do uzyskiwania
powtok laserunkowych na farbach i tynkach strukturalnych. Naktadany
réznymi technikami aplikacyjnymi pozwala na uzyskanie ciekawych
efektéw dekoracyjnych imitujgcych kamien naturalny, polerowany lub
strukture rustykalng. Dostepny w szerokiej gamie kolorystycznej.
Polecany do nanoszenia na DECO TYNK.

Sktad: Wodna dyspersja polimeru akrylowego, syntetyczny wosk,
dodatki uszlachetniajace.

Gestosc objetosciowa: ok. 1,0 g/cm?

pH=7-9

Temperatura stosowania (powietrza, podtoza, materiatéw): od +5°C do
+25°C

Kolorystyka: paleta koloréw Adexbud

Orientacyjne zuzycie masy woskowej ok 0,13 kg/m?, przy dwdch
warstwach w zaleznosci od techniki naktadania i modelowania.

Do wykonania wykonczen laserunkowych nadajg sie strukturalne
podtoza budowlane takie jak tynki cementowe i cementowo-wapienne,
ptyty gipsowo-kartonowe oraz gtadzie gipsowe i akrylowe malowane lub
surowe. Podtoze powinno by¢ czyste, nosne, odttuszczone, suche oraz
wolne od niepozadanych nieestetycznych wytracen i plam.
Przygotowanie podtoza: luzne ziarna i zanieczyszczenia nalezy usung¢.
Wszelkie nieréwnosci i ubytki uzupetni¢ odpowiednimi materiatami
wyréwnujgcymi. Przed rozpoczeciem prac podtoze nalezy zagruntowad.
Chtonne tynki cementowe i cementowo-wapienne o gruntowac
dwukrotnie metodg ,mokre na mokre”. W przypadku nowych tynkéw
cementowo-wapiennych  nalezy zachowa¢ 14 dniowy okres
sezonowania aby unikngé wykwitéw. Zel nanosié za pomocg pedzla,
$ciereczki lub gabki. Po przyschnieciu naniesionej powtoki (ok. 20
minut) przetrze¢ lekko zwilzong gabka powierzchnie, aby Zzel zostat
réwnomiernie rozprowadzony. Dla powierzchni gtadkich w celu
uzyskania gtebi zalecane jest naktadanie kilku warstw co powoduje
zréznicowanie odcienia. Do wygtadzenia powierzchni, w zaleznosci od
techniki aplikacji stosowaé narzedzia dekoratorskie takie jak gabki,
pace z zaokraglonymi rogami lub inne.

Przed aplikacjg nalezy zapozna¢ sie z niniejszg kartg techniczna oraz
kartg charakterystyki produktu!

Przed prowadzeniem prac dekoratorskich nalezy przeprowadzié¢ test
zgodnosci kolorystycznej z zamoéwieniem.

Narzedzia po pracy niezwtocznie umy¢ za pomoca cieptej wody.

Przechowywaé w temp. +5 °C do +25 °C. Chroni¢ przed przemrozeniem.
Nie zostawia¢ otwartych pojemnikéw, chroni¢ opakowania przed
uszkodzeniem. Data przydatnosci do uzycia umieszczona na
opakowaniu.

UWAGA:

Produkt ktéry ulegt przemrozeniu nie nadaje sie do uzytku.

Chroni¢ przed dzie¢mi.

Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i
zasiegna¢ porady lekarza.

Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.
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W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz
opakowanie lub etykiete.

PN-EN 13300:2002 - ,Farby i lakiery—Wodne wyroby lakierowe i
systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity—Klasyfikacja”

KCH DEKO LAZUR

Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wptywu na sposéb
jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte sg o
najlepsza wiedze producenta wynikajaca z diugoletnich obserwacji
praktycznych zastosowan, nie moga jednak zastgpi¢ fachowego
przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go ze stosowania sie do
zasad sztuki budowlanej i BHP, stad nie stanowig podstawy do
rozstrzygania sporow na drodze sadowej. Wykonawca oraz
sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na wlasng
odpowiedzialno§é¢ przeprowadzié proby przydatnosci naszych
produktéw w konkretnych zastosowaniach innych niz opisane w
niniejszej karcie technicznej. Zawarte informacje moga stuzyé
pomoca w tym zakresie.

NIPPL5492451388 REGON 380549906



