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1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1-1-d'°'|‘::"vf"‘at°’ Styrklej ST zaprawa klejaca do przyklejania styropianu

produktu

1.2. Istotne Zaprawa klejgca przeznaczona do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza, otrzymywana przez wymieszanie suchej
zidentyfikowane mieszanki przygotowanej fabrycznie z wodg zarobowa

zastosowania substancji
lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane

1.3. Dane dotyczace ADEXBUD Sp. z 0.0.

dostawcy karty‘ ul. Przeczna 40 32-626 Jawiszowice

charakterystyki e-mail: info@adexbud.net www.adexbud.net

1.4. Numer Telefonu 537206206 - telefon czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach: 8:00- 15:00

alarmowego

2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008/WE ( CLP ) Mieszanina nie spetnia kryteriéw klasyfikacji.
preparatu

2.2. Elementy
oznakowania

fap

Eye Dam.1 H318
Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Skin Irrit. 2 H315

Dziatanie draznigce na skdre kat.2. Dziata draznigco na skore.

STOT SE 3 H335

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kat.3. Moze powodowac¢ podraznienie drég

oddechowych.
2.3. Inne Zagrozenia Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie spetnia kryteriéw PBT i/lub vPvB
d U O d d O d U
3.1. Substancje NIE DOTYCZY
3.2. Mieszaniny Cement portlandzki, piasek kwarcowy, piasek naturalny, metyloceluloza, zywica proszkowa
Nazwa niebezpiecznej substancji Numer CAS Numer WE Symbole
- - Zawartosé
Cement portlandzki <35% 65997-15-1 266-043-4 Xi R36/37/38, R43
rozpuszcz
alnego
chromu (VI) jest zgodnie z wymaganiami dyrektywy WE 2003/53/WE ograniczona < 0,0002 % (2 ppm) odniesieniu do suchej masy.

ADEXBUD Sp. z 0.0. | www.adexbud.net
32-626 Jawiszowice, ul. Przeczna 40 tel./fax 32 211 08 56, kom. +48 537 206 206, e-mail: info@adexbud.net, NIP: 5492436650 Regon: 123016098 KRS: 0000492807




W ADE X

Zg

odne z: Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 19072006

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH)

tynki / farby /docieplenia

®
Karta charakterystyki preparatu
Styrklej ST zaprawa klejgca do przyklejania styropianu

4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkéw
pierwszej pomocy

Natychmiast zdja¢ skazone ubranie. Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej.

Zatrucie inhalacyjne: Przenie$¢ na swieze powietrze. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.
Kontakt ze skdra: Natychmiast zmy¢ mydtem z duzg iloscig wody. Jesli utrzymuja sie podraznienia skory, wezwac lekarza.
Kontakt z okiem: Niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

Spozycie: Wyptukac usta woda. Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

4.2. Najwazniejsze
ostre i opéznione
objawy oraz skutki
narazenia

Sprawdz w sekcji 2 i 11.

4.3. Wskazania
dotyczace wszelkiej
natychmiastowej
pomocy lekarskiej i
szczegblnego
postepowania z
poszkodowanym

Brak dostepnej informacji.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Odpowiednie
srodki gasnicze

Preparat jest nie palny. Stosowa¢ $rodki gasnicze wtasciwe dla otaczajacych materiatéw. Woda — rozproszone prady wodne, proszki
gasnicze, gasnice pianowe, gasnice $niegowe, piasek.

5.2. Szczegdlne
zagrozenia zwigzane z
substancja lub
mieszaning zagrozenia

Nie znane

5.3. Specjalne
wyposazenie ochronne
dla strazakow

Podczas pozaru, szybko izolowac teren przez wyprowadzenie 0s6b z najblizszej

okolicy pozaru; strazacy powinni nosi¢ odpowiednie urzadzenia ochronne oraz indywidualne aparaty
oddechowe z maska zakrywajaca cata twarz dziatajacg przy dodatnim cisnieniu. Podstawowy poziom
ochrony podczas wypadkdéw chemicznych zapewnia odziez stosowana przez strazakdw ( wtaczajac

hetmy, buty ochronne i rekawice).

6. Postepowanie w p
6.1.Indywidualne srodki
ostroznosci

rzypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, usuna¢ zrédta ognia, nie pali¢, nie jesé, nie
pic¢. Unika¢ wdychania par i aerozoli.

Uwaga: rozlany produkt moze tworzy¢ Sliska powierzchnie.

6.2. Srodki ostroznosci
w zakresie ochrony
Srodowiska:

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego, wdd gruntowych oraz gleby. Nie dopusci¢ do powierzchniowego
rozprzestrzeniania sie (miejsca wycieku obwatowaé). W przypadku rozlania usuwaé przy pomocy materiatu absorbujacego (piach, ziemia,
trociny).

6.3. Metody
oczyszczania i
neutralizacji

Maty wyciek rozciericzy¢ wodg i wytrze¢ szmatg lub wchtaniaé za pomoca

obojetnych absorbentéw tj. piasek. Duzy wyciek — chroni¢ przed wysokg temperaturg i zrodtami zaptonu. Zaabsorbowa¢ za pomoca
suchej ziemi, piasku i innych niepalnych materiatéw. Przenies¢ do odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikdw. Oczysci¢ skazony
teren.

6.4 odniesienia do

Srodki ochrony indywidualnej: pkt. 8 Postepowanie z odpadami: pkt. 13

innych sekcji

7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. $rodki ostroznosci
dotyczace bezpiecznego
postepowania

Unika¢ kontaktu z oczami. Umy¢ rece po stosowaniu preparatu oraz przed spozywaniem positkow. Nie potykac¢. Nosi¢ odziez ochronna.

7.2. Warunki
bezpiecznego
magazynowania, facznie
z informacjami
dotyczacymi wszelkich
wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w temperaturze (5°C - 25°C). Chroni¢ przed zamroieniem. Nie zostawiaé otwartych pojemnikéw, chroni¢ przed
uszkodzeniem. Okres przydatnosci do uzycia: 12 miesiecy od daty produkcji. Przechowywac¢ zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie
uzywac zanieczyszczonych, pustych opakowan do innych celéw.

7.3. Szczegdlne
zastosowania koncowe

Brak Danych
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8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry
dotyczace kontroli : Nazwa niebezpiecznej substancji i zakres stezen Numer CAS NDS NDSCh NDSP

Cement portlandzki <35% pyty 65997-15-1 Pyt catkowity | - -
6 mg/m3
Pyt
respiralny 2
mg/m3

8.2. Kontrola narazenia | 8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli:

- zapewnic¢ wtasciwg wentylacje pomieszczenia podczas pracy z mieszaning

- ujecie wody z prysznicem przemystowym i myjka do oczu

8.2.2 Indywidualne $rodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny:

- ochrona drég oddechowych: Jezeli osoba jest narazona na kontakt z pytem w ilosci powyzej okreslonych limitéw (8.1) powinna
stosowac¢ odpowiednie $rodki ochrony uktadu oddechowego. Srodki te powinny zosta¢ przystosowane do poziomu stezenia pytu wedtug
standardow EN. W wypadku przekroczenia stezenn dopuszczalnych: np. maska petna z filtrem przeciwpytowym P2 lub maska
przeciwpytowa.

- ochrona rak: Rekawice ochronne tekstylne przy przenoszeniu zapakowanego produktu, rekawice z gumy lub innego
nieprzepuszczalnego materiatu (czas przebicia powyzej 480 min zgodnie z PN-EN 375) podczas pracy z produktem po dodaniu wody.
Stosowac kremy ochronne do rak. Wszystkie odkryte czesci ciata chronié¢ ttustym kremem ochronnym.

- ochrona oczu i twarzy: Podczas pracy z suchg i mokrg mieszaning stosowac dobrze przylegajace atestowane okulary ochronne typu
gogle zgodnie z wytycznymi EN 166.

- ochrona skoéry: Nalezy stosowa¢ buty, zamknietg odziez z dtugimi rekawami, nogawkami oraz dodatkowe $rodki ochrony skéry
(wiacznie z kremami ochronnymi) w celu zabezpieczenia skdry przed przedtuzonym kontaktem z mokrg mieszaning. Dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ obuwie przed dostaniem sie do niego mokrej mieszaniny. W szczegdlnych przypadkach nalezy stosowaé wodoodporne
spodnie oraz ochraniacze kolan.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska: zabezpieczyé przed dostaniem sie duzych ilosci mieszaniny do zbiornikéw, ciekdw wodnych,
kanalizacji i Sciekdw. W przypadku zanieczyszczenia poinformowac lokalne wtadze zgodnie z uregulowaniami prawnymi.

9. Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na Postac: proszek

temat wiasciwosci Zapach: bezzapachowy
fizycznych i Wartos¢ pH: 11-13,5
chemicznych Temperatura wrzenia:

Temperatura topnienia: -
Temperatura zaptonu: -

Temperatura samozaptonu: -
Palnosc: nie palny

Wtasciwosci wybuchowe: nie posiada
Wtasciwosci utleniajace: nie posiada
Gestos$¢ nasypowa: 1,6 g/cm3

9.2. Inne informacje Brak Danych

10.1. Reaktywnos¢ Brak Danych

10.2.Stabilnos¢ Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunkéw przechowywania i stosowania.
chemiczna

10.3. Mozliwos¢ Brak Danych

wystepowania

niebezpiecznych reakcji
10.4. Warunki ktérych Niskich (ponizej 0 °C) i wysokich temperatur. Silnych alkalii.
nalezy unikaé

10.5. Materiaty Brak Danych

niezgodne

10.6.Niebezpieczne Brak rozktadu przy uzyciu zgodnym z przeznaczeniem

produkty rozktadu

11.1. Informacje Wyrdb nie byt testowany. Klasyfikacji toksykologicznej dokonano na podstawie danych o zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w
dotyczace skutkow oparciu o wytyczne rozporzgdzenia w sprawie kryteridéw i klasyfikacji substancji i mieszanin niebezpiecznych.

toksykologicznych

Preparat po zmieszaniu z woda posiada odczyn alkaliczny.

Drogi narazenia:

- drogi oddechowe: dziata draznigco na gardto, moze powodowac kaszel, czeste wdychanie pytéw zwieksza ryzyko
rozwoju chordéb ptuc,
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- droga pokarmowa: moze powodowac podraznienie uktadu pokarmowego (ust, gardta, zotadka)

- skéra: u bardzo wrazliwych oséb preparat moze podrainia¢ skoére, przy diugotrwatym kontakcie moie wywotac
reakcje alergiczna,

- oczy: pyt preparatu w kontakcie ze wilgociag ma odczyn alkaliczny co moze podraznia¢ oczy.

12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Efekty ekotoksyczne moga nastapi¢ w przypadku rozsypania preparatu, w szczegdlnosci do wody - podwyzsza sie pH
Mobilnos¢: nie jest mobilny.
Zdolnos¢ bioakumulacji: nie oznaczona.

12.2. Trwatos¢ i
zdolnos¢ do rozktadu

Trwaty w normalnych warunkach uzytkowania

12.3. Zdolnos¢ do
bioakumulacji

Brak danych

12.4. Mobilnos¢

Rozpuszczalny w wodzie, moze przenosic sie na duze odlegtosci

12.5. Wyniki oceny
wiasciwosci PBT

Nie dotyczy

16.6. Inne szkodliwe
skutki dziatania

Nie nalezy oczekiwac zadnych wadliwych dziatar, mieszanina po zwigzaniu nie wykazuje wtasciwosci toksycznych

13. Postepowanie

odpadami

13.1. Metody Klasyfikacja odpadéw zgodnie z Rop. MOS z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U . nr 112, poz. 1206.
unieszkodliwiania Sposoby unieszkodliwienia odpadéw zgodnie z Rop. MG z dnia 21 paZdziernika 1998 r. w sprawie szczegdtowych zasad usuwania,
odpadéw wykorzystywania i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych (Dz. U. 145, poz. 942), z pdzniejszymi zmianami Dz. U. Nr 22, poz. 251 z

2001r.

Przestrzegac przepiséw z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z dnia 22
czerwca 2001r) z pdzniejszymi zmianami.

Musi podlegaé specjalnej obrébce zgodnej z urzedowymi przepisami — przekaza¢ do uprawnionego odbiorcy odpadéw niebezpiecznych.
Materiat mozna usuwaé na drodze kontrolowanego spalania zgodnie z lokalnym, krajowym prawem, w specjalnych przeznaczonych do tego
celu, instalacjach. Nie dopuszcza¢ do przedostania sie produktu do systemu kanalizacyjnego lub innych $ciekéw wodnych i otwartych
zbiornikéw.

Kod odpadu, produkt GRUPA: 08 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powtok ochronnych (farb, lakieréw, emalii
ceramicznych), kitu, klejoéw, szczeliw i farb drukarskich

PODGRUPA: 01 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakieréw

RODZAJ: Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09

KOD: 08 01 10

Kod odpadu opakowanie, GRUPA: 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
nie ujete w innych grupach PODGRUPA: 01 Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi) RODZAJ: Opakowania z tworzyw sztucznych

KOD: 15 01 02

14. Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ2): nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa: nie dotyczy

14.3. Klasa (-y) zagrozenia w transporcie: nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania: nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla Srodowiska: patrz pkt. 12

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Przestrzegad przepiséw Ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych (Dz.U.2002 nr.199 poz.1671) wraz z pdzniejszymi zmianami.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC: nie dotyczy

15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz. U. nr 11 z 2001 r., poz. 84, z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201 z
2005 r, poz..1674)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczern w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajaca dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenia
Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE, 2000/21/WE

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008r. (GHS)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki (Dz.U. 2007 nr 215 poz. 1588).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych (Dz. U. nr 171, poz. 1666
ze zm. w Dz. U. Nr 243 2 2004 r., poz. 2440, Dz.U. 2007 nr 174 poz. 1222)

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr
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173, poz. 1679 ze zm. w Dz. U. Nr 260 z 2004 r, poz. 2595)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzacych do
przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61 poz. 552)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie substancji niebezpiecznych ipreparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania nalezy
zaopatrywac w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczerstwie (Dz. U. Nr 128 z 2004 r., poz. 1348)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998 r., poz. 94; z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 2 1997 r.,
poz. 844 ze zm. w Dz. U. Nr 91z 2002 r., poz.811)

Zrestrukturyzowana Umowa Europejska ADR dotyczaca miedzynarodowego przewozu materiatéw niebezpiecznych (Dz U. 2002 nr 194 poz.1629) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. 628 ze zm. w Dz. U. Nr 41z 2002 r, poz. 365 Nr 113 poz. 984 Nr 199 poz. 1671, w Dz. U.
Nr 7 z 2003 r., poz. 78, w Dz .U. Nr 90 z 2004 r., poz .959, nr 116 poz. 1208, nr 191 poz. 1956,) wraz z Rozporzadzeniami Ministra Srodowiska (Dz. U. nr 152
22001 r., poz. 1735-1737)

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Dz. U. nr 63 z 2001 r., poz. 638 ze zm. w Dz. U.z 2003 r. nr 7 poz. 78, w Dz. U. z 2004 r.
nr 11 poz. 97, nr 96 poz. 95, w Dz. U. Nr 175z 2005 r., poz. 1458)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U. nr 112 z 2001 r., poz. 1206)

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw
niektdrych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych poziomdéw niektérych substancji (Dz. U. nr 87/2002, poz. 796)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatéw, czynnikdw lub proceséw o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w
srodowisku pracy, z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r. nr 280, poz. 2771, Dz. U. z 2005 r., Nr 160, poz. 1356)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdéw
chemicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektérych ustaw w zwigzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U
.2 2004 r.Nr 96, poz. 959).

15.2 Ocena bezpieczeristwa chemicznego: nie dotyczy

16. Inne informacje

Wykaz zwrotéw R
zamieszczonych w karcie w pkt. 2i3:

Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 - w razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac¢ pojemnik lub etykiete

P102 - chroni¢ przed dzieé¢mi

P103 - przed uzyciem przeczytac etykiete

P261 - unikaé wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P271 - stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

P280 - stosowa¢ rekawice ochronne/odziez ochronng/ochroneg oczu/ochrone twarzy

P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skérg: umy¢ duzg ilosciag wody z mydtem

P304+P340 - w przypadku dostania sie do drég oddechowych: wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewnic
warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie

P305+P351+P338 - w przypadku dostania sie do oczu: ostroznie ptuka¢ wodga przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezelisg i
mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 - natychmiast skontaktowac sie z osSrodkiem zatru¢ lub lekarzem

P332+P313 - w przypadku wystapienia podraznienia skéry: zasieggnaé porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

P362 - zanieczyszczong odziez zdjac¢ i wyprac przed ponownym uzyciem

P501 — zawartos¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z lokalnymi / regionalnymi / narodowymi / miedzynarodowymi, przepisami

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchg mase produktu <0,0002% (2ppm)

Okreslenia dotyczgce prawidfowego postepowania z niebezpieczng substancjq

S2 Chroni¢ przed dzie¢mi.

$24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegna¢ porady lekarza.
S36 Nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne.

S46 W razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz opakowanie lub etykiete.

Dodatkowe informacje

Klasyfikacja produktu zostata ustalona na podstawie faktycznego stezenia kazdego z komponentdw i przedstawia rzeczywiste zagrozenia, jakie stwarza ten produkt.
Rzeczywista wartosc stezen poszczegdlnych komponentéw miesci sie zawsze w odpowiednim przedziale. Z tego tez powodu koricowa klasyfikacja produktu moze
odbiega¢ od klasyfikacji obliczonej na podstawie gérnych wartosci stezen.

NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DSB Dopuszczalne Stezenie w materiale Biologicznym

Data wystawienia: 2017.01.09

Informacje zawarte w niniejszej karcie zostaty sporzgdzone na podstawie nastepujacych dokumentéw:
- karty charakterystyki surowcéw wchodzacych w sktad wyrobu
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Zgodne z: Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 19072006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéow (REACH)

'A DE::EE::B U D® Karta charakterystyki preparatu

Styrklej ST zaprawa klejaca do przyklejania styropianu

- nie klasyfikowany jako niebezpieczny wg Rozporzadzenia MZ z dnia 02 lipca 2002 r. (Dz. U. 140 poz. 1171 z dn. 03 wrze$nia 2002r.) w sprawie kart
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego.
- Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych ADR

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze
posiadang w tym zakresie przez producenta. Nie stanowi one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenie okreslonych
wifasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, sktadowaniu i stosowaniu produktu.
Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie powyzszych informacji oraz od przestrzegania
wszystkich norm prawnych obowiqzujgcych w tej dziedzinie.
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