WADEZ{BUD 1

tynki /farby,docieplenia

KARTA TECHNICZNA

STYRKLEJ U uniwersalna zaprawa do zatapiania siatki i przyklejania styropianu,

DATA OPRACOWANIA 2011.02.20

1. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Zaprawa Styrklej U przeznaczona jest do przyklejania styropianu i zatapiania
siatki zbrojacej na zewnetrznych $cianach budynkéw, wykonanych z
elementéw murowych (cegty, bloczki, kamien,..) lub betonu (wylewanego na

budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych), ocieplanych systemem ATB
TERM ST.

2. WtASCIWOSCI | DANE TECHNICZNE

Cement, wypetniacze mineralne, dodatki uszlachetniajace.
3. DANE WYKONAWCZE

Stosowaé do styropianu takze grafitowego o parametrach réwnych lub
wyzszych niz: EPS EN 13163 T1-L2-W2-S1-P3-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80.
llo$¢ wody zarobowej 0,2-0,22 L na 1 kg suchej mieszanki (5,0-5,5 L na worek
zaprawy).

Czas gotowosci do pracy maksymalnie do 4 godzin
Otwarty czas pracy z zaprawa minimum 25 minut
Przyczepno$c¢ do podtoza betonowego minimum 0,6 MPa
Przyczepno$¢ do styropianu minimum 0,1 MPa
Temperatura podfoza od +5°C do +25°C

Temperatura stosowania zaprawy od +5°C do +25°C
Koricowa odpornosé na temperatury od -20°C do +60°C
Gestosé nasypowa zaprawy 1,6 kg/dm?

4. SPOSOB UZYCIA

Zaprawa ma doskonatg przyczepnos¢ do wszelkich typowych podtozy

budowlanych. Podtoze nalezy oczysci¢ z brudu i kurzu oraz starych powtok
malarskich. Kruszace sie tynki nalezy usunaé. Podtoza omszate, zaatakowane
przez algi i glony nalezy oczysci¢ odpowiednimi preparatami.
Zawarto$¢ opakowania wsypa¢ do 5 litrow czystej, chtodnej wody,
intensywnie mieszajagc az o uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek.
Odczekac 10 minut i ponownie wymieszac. Tak przygotowang zaprawe nalezy
wykorzysta¢ w ciggu 4 godzin.

Stwardniatej zaprawy nie uzdatnia¢ wodg ani nie mieszac ze swiezg zaprawa.
Zaprawe nalezy nanosi¢ na ptyty termoizolacyjne przy pomocy packi zebatej
12/10 mm (metoda grzebieniowa), a na podtozach nieréwnych, ptyty przykleja
sie metodg pasowo-punktowg. Do osadzania siatki zbrojacej zaprawe naktada
sie przy uzyciu packi zebatej 12/10 mm, siatke naktada sie jako warstwe
nawierzchniowg, a nastepnie wygtadza przy uzyciu gtadzielnicy. Grubo$¢
warstwy powinna mie¢ co najmniej 3 mm, a siatka powinna znajdowac sie w
zewnetrznej warstwie.

Srednie zuzycie zaprawy powinno wynosi¢ ok. 4kg/m? przy minimalnej
grubosci tj. 3mm. W praktyce zuzycie uzaleznione jest od odpowiedniego i
starannego przygotowania podfoza. Po odpowiednim czasie schniecia (ok. 3
dni) nalezy powierzchnie zagruntowac i potozy¢ tynk zewnetrzny.

Przed aplikacja nalezy zapozna¢ sie z niniejsza kartg techniczna oraz kartg
charakterystyki produktu!

Produkt zawiera cement. Z wodg / wilgocia tworzy zwigzek o silnych
wtasciwosciach alkalicznych, dlatego nalezy chronié¢ oczy i skére. Mozliwos¢
wystgpienia alergicznych reakcji.

6. PRZECHOWYWANIE
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Przechowywa¢ w temp. +5 °C do +25 °C. Chroni¢ przed przemrozeniem. Nie
zostawiaé otwartych pojemnikéw, chroni¢ opakowania przed uszkodzeniem.
Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy.

UWAGA:

Produkt ktdry ulegt przemrozeniu nie nadaje sie do uzytku.

7. OSTRZEZENIA

3

Eye Dam.1 H318
Ryzyko powainego uszkodzenia oczu kat.1. Powoduje powazne uszkodzenie
oczu.

Skin Irrit. 2 H315

Dziatanie draznigce na skdre kat.2. Dziata draznigco na skore.

STOT SE 3 H335

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kat.3.
Moze powodowac podraznienie drég

oddechowych.

Zawartosc¢ rozpuszczalnego chromu VI w przeliczeniu na suchg mase produktu
<0,0002% (2ppm)

Warunki bezpiecznego stosowania:

P101 - w razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazac
pojemnik lub etykiete

P102 - chroni¢ przed dzie¢mi

P103 - przed uzyciem przeczytac etykiete

P261 - unikaé¢ wdychania pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P271 - stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu

P280 - stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone
twarzy

P302+P352 - w przypadku kontaktu ze skérg: umyc¢ duzg iloscig wody z
mydtem

P304+P340 - w przypadku dostania sie do drég oddechowych: wyprowadzi¢
lub wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewnié¢ warunki do
odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie
P305+P351+P338 - w przypadku dostania sie do oczu: ostroznie ptuka¢ wodg
przez kilka minut. Wyjaé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo
usunaé. Nadal ptukaé.

P310 - natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem
P332+P313 - w przypadku wystgpienia podraznienia skory: zasiegna¢ porady/
zgtosic sie pod opieke lekarza

P362 - zanieczyszczong odziez zdjac i wyprac przed ponownym uzyciem
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P501 — zawarto$¢ / pojemnik usuwaé zgodnie z lokalnymi / regionalnymi /
narodowymi / miedzynarodowymi przepisami

8. DOKUMENTY ZWIAZANE

ETA-13/0709 ATB TERM ST Ztozony system izolacji cieplnej (ETICS) z wyprawa
na polistyrenie (EPS) do stosowania jako zewnetrzna izolacja
na $cianach budynkdw.

ETAG 004

DWU nr ATB ST/2019

KCH STYRKLEJ U

Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na
sposb6b jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje
oparte sa O najlepsza wiedze producenta wynikajaca z
dtugoletnich obserwacji praktycznych zastosowan, nie moga
jednak zastgpi¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie
zwalniajg go ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i BHP,
stad nie stanowig podstawy do rozstrzygania sporéw na drodze
sgdowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego,
aby na wlasng odpowiedzialnos¢ przeprowadzi¢ préby
przydatnosci naszych produktéw w konkretnych zastosowaniach
innych niz opisane w niniejszej karcie technicznej. Zawarte
informacje moga stuzy¢ pomoca w tym zakresie.
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